
Een vakkundige en daarmee succesvolle verwerking van het product valt niet onder onze controle. Een garantie kan derhalve alleen voor de kwaliteit van het product en niet voor de 
verwerking ervan gegeven worden. Het is de verantwoording van de gebruiker, de geschiktheid van onze producten voor zijn doel te bestemmen. Vooraf testen wordt aanbevolen.

Bovengenoemde waarden zijn richtwaarden, welke in onze/externe laboratoria bereikt werden. Ze kunnen op grond van kleine variaties bij testapparaten, marginale afwijkingen 
vertonen. Veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving blijven voorbehouden.

* overeenkomstig de huidige norm

250 cm
120 cm

Opmerkingen Vooraf controleren of de tape geschikt is

Met dubbelzijdige plakband (niet meegeleverd) op de gewenste ondergrond aanbrengen

Geschikt voor langer gebruik

Verwerking

Voor intensief gebruikte toepassingen

Toepassing Kan op verschillende ondergronden aangebracht worden

Snelle en eenvoudige montage
Goed glijdend

Eigenschappen Folie
Rits

Transparant
Bordeaux

Rits 32 mm
Foliesterkte 150 µm

Samenstelling Rits Polyesterweefsel, op folie genaaid

Breedte

Folie Extra dikke PE-folie

Technische gegevens Lengte

A-rits Extra sterk

Technische gegevens (*)

PrimaCover Zipper-Door A
Stofdeur met A-rits

Stofdeur met voorgemonteerde rits. Snelle en eenvoudige montage op iedere doorgang. Kan met dubbelzijdige tape (niet 
meegeleverd) probleemloos op uiteenlopende ondergronden worden aangebracht. Door de extra sterke folie en de 
genaaide rits is de PrimaCover Zipper-Door A uitstekend geschikt voor intensief gebruikte en langdurige toepassingen.

12.02.2021
TDS_PrimaCover_ZipperDoor_A_V02

Primaverde BV
Industrieweg 22a

NL-5145PV Waalwijk

Tel. +31 416 820 248
Fax +31 416 854 858

www.primaverde.nl


	TDS

